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CÓDIGO: 17279 CLAVE: PISCA-A2

Pistola de calor 1500W, TRUPER PRO

•  Temperatura variable 45° / 500°C
•  Flujo variable 500 - 600 L/min
•  2 niveles de temperatura por flujo de aire
•  Orificio para colgar que permite tener fija la pistola
•  Protección térmica con restablecimiento
•  Para remover pintura, unión de lonas, colocar película

de antiasalto y descongelar tuberías

Flujo 2 Niveles de
temperatura

Orificio para
colgar

Certificaciones y garantías

•  Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 1,500 W

Temperatura variable Nivel 1: 45° C / Nivel 2: 500°C

Flujo de aire Nivel 1: 500 L/min / Nivel 2: 600 L/min

Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz

Consumo 12.5 A

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

Peso 0.8 kg

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 5

Pallet 200
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Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 25 cm (9 3/4") Ancho: 8.5 cm (3 1/4") Largo: 26.5 cm (10 1/2") Peso: 0.9 kg
(1.98 lb)

Master Medidas: Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 28.5 cm (11 1/4") Largo: 44.5 cm (17 1/2") Peso: 5.1
kg (11.24 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper .

Imagenes complementarias


